

Épületszerkezetek építésökológiai és –biológiai értékelő rendszerének összeállítása az építési anyagok hazai gyártási/ előállítási adatai alapján

1. részfeladat: Nemzetközi és hazai építésökológiai és –biológiai értékelő rendszerek leírása, összeállítása

1. sz. MELLÉKLET

	
	Indikátor 

rendszer
	Indikátor 

alrendszer
	Indikátor
	CRISP Ref.Nr. 

	1

Egészséges

Épületek

	Egészséges

Épületek

R1-1


	Komfort

R1-1a

	Hőkomfort
	I1-1a-01

	
	
	
	Akusztikai komfort
	I1-1a-02

	
	
	
	Vizuális komfort
	I1-1a-03

	
	
	
	Megvilágítás
	I1-1a-04

	
	
	
	Ion kondíció
	I1-1a-05

	
	
	
	Használók elégedettsége
	I1-1a-06

	
	
	Belső

levegő   minősége

R1-1b


	Szaghatások
	I1-1b-01

	
	
	
	Formaldehid (HCHO)
	I1-1b-02

	
	
	
	Illékony szerves anyagok
	I1-1b-03

	
	
	
	Dohányfüst
	I1-1b-04

	
	
	
	Penészesedés
	I1-1b-05

	
	
	
	Egyéb szennyezőanyagok
	I1-1b-06

	
	
	Egyéb hatások
R1-1c
	Radon koncentráció
	I1-1c-01

	
	
	
	ELF Elektromágneses mezők
	I1-1c-02

	
	
	
	Legionellózis
	I1-1c-03

	
	
	Beteg épület szindróma

R1-1d
	SBS panaszok megoszlása
	I1-1d-01

	
	
	
	SBS tünetek gyakorisága
	I1-1d-02

	
	
	
	SBS tünetek lehetséges okai
	I1-1d-03

	2

Épületek

létesítési

és

üzemeltetési

energiája
	Épületek életciklusra

vetített energiamérlege

R2-1


	Épület primer energiaigénye
	I2-1-01

	
	
	Épület fűtési energiaigénye
	I2-1-02

	
	
	Épület hűtési energiaigénye
	I2-1-03

	
	
	Épület szellőztetési energiaigénye
	I2-1-04

	
	
	Épületek használati melegvíz előállítási energiaigénye
	I2-1-05

	
	
	Épületek elektromos energiaigénye
	I2-1-06

	
	
	Épületek bontási energiaigénye
	I2-1-07

	
	
	
	Egyensúlyi hőmérséklet különbség
	I2-01

	
	
	
	Megújuló energiaforrások hasznosítási aránya
	I2-02

	
	
	
	Ivóvíz fogyasztás
	I2-03

	
	
	
	Esővíz felhasználás
	I2-04

	
	
	
	Újrahasznosított víz mennyisége
	I2-05

	
	
	
	Fenntartható fűtési energia használat (biomassza)
	I2-06

	
	
	
	Fenntartható használati melegvíz használat
	I2-07

	
	
	
	Fenntartható elektromos áram használat
	I2-08

	
	
	
	Belső levegő nyári hőmérséklete
	I2-10

	
	
	
	Belső levegő páratartalma
	I2-11

	
	
	
	Légcsereszám
	I2-12


	3

Hulladékkezelés 

és

újrahasznosítás


	Építési hulladék

R3-1


	Építési hulladék-képződés

R3-1a


	Épületbontási hulladék 
	I3-1a-02

	
	
	
	Vegyes építési / konténer hulladék 
	I3-1a-04

	
	
	
	Építési hulladékképződés fajlagos mutatói
	I3-1a-05

	
	
	
	Építési hulladékképződés részarány mutatói
	I3-1a-06

	
	
	
	ÉPHU lerakási költség
	I3-1a-07

	
	
	Építési hulladék újrahaszno-sítása

R3-1b


	Építési hulladék újrahasznosító kapacitások
	I3-1b-01

	
	
	
	Építési hulladék újrahasznosított mennyiség 
	I3-1b-02

	
	
	
	Feldolgozási kihozatal 
	I3-1b-03

	
	
	
	Újrahasznosított anyagok aránya 
	I3-1b-04

	
	
	
	Nyersanyag ár
	I3-1b-05

	4

Tartósság,

Karbantartás


	Tűzbiztonság

R4-1


	Építőanyagok

tűz-veszélyessége

R4-1a


	Éghetőség
	I4-1a-01

	
	
	
	Lángterjedés
	I4-1a-02

	
	
	
	Füstfejlesztő képesség
	I4-1a-03

	
	
	
	Égvecsepegés
	I4-1a-04

	
	
	
	Égéshő
	I4-1a-05

	
	
	Épület-szerkezetek

tűzállósága

R4-1b
	Tűzállósági határérték
	I4-1b-01

	
	
	
	Tűzvédő képesség
	I4-1b-02

	
	
	
	Légáteresztő képesség
	I4-1b-03

	
	
	Építmények tűzvédelme

R4-1c


	Épületek tűzveszélyességi osztályozása
	I4-1c-01

	
	
	
	Épületek tűzállósági fokozata
	I4-1c-02

	
	
	
	Építmények tűzszakaszolása
	I4-1c-03

	
	
	
	Tűzterhelés
	I4-1c-04

	
	
	
	Építmények kiürítése
	I4-1c-05

	
	
	
	Tartósság
	I4-01

	
	
	
	Élettartam
	I4-02

	
	
	
	Várható műszaki élettartam
	I4-03

	
	
	
	Életciklus állapot
	I4-04

	
	
	
	Átalakíthatóság
	I4-05

	
	
	
	Cserélhetőség
	I4-06

	
	
	
	Javíthatóság
	I4-07

	
	
	
	Stabilitási tényező
	I4-08


	
	
	
	Felújítási igény
	I4-09

	
	
	
	Karbantartási ciklus
	I4-10

	
	
	
	Technológia korszerűségi mutatója
	I4-11

	
	
	
	Védettségi szint
	I4-12

	
	
	
	Elsődleges megelőző védelem
	I4-13

	
	
	
	Másodlagos megelőző védelem
	I4-14

	
	
	
	Fotometrikus állapotfelvétel
	I4-15


	6

Épület


	Épületek életciklusra

vetített CO2eq mérlege


	Épület létrehozásából származó CO2eq
	I6-1-01

	
	
	Épület téli fűtéséből származó CO2eq
	I6-1-02

	
	
	Épület nyári hűtéséből származó CO2eq
	I6-1-03

	
	
	Épület bontásakor keletkező CO2eq
	I6-1-04

	
	
	
	Újrahasznosítható építőanyagok aránya
	I6-08

	
	
	
	Szelektív hulladékgyűjtés tere
	I6-11

	7

Lakásépítés


	Lakás-minőség

R7-2


	Műszaki minőség és fenntarthatóság

R7-2d


	Állékonyság
	 I7-2d-01

	
	
	
	Élettartam, tartósság
	I7-2d-02

	
	
	
	Tűzbiztonság
	I7-2d-03

	
	
	
	Zaj és rezgés elleni védelem
	I7-2d-04

	
	
	
	Gazdaságosság, költség-hatékonyság
	I7-2d-05

	
	
	
	Beépített (primer) energia
	I7-2d-06

	
	
	
	Hőszigetelés, hővédelem

	I7-2d-07

	
	
	
	Beltéri levegő minősége
	I7-2d-08

	
	
	
	Szellőzés
	I7-2d-09

	
	
	
	Egyéb egészségi, épületbiológiai és ökológiai szempontok
	I7-2d-10

	
	
	
	Távlati igényeknek megfelelő átalakíthatóság
	I7-2d-11

	
	
	
	Bonthatóság, építési hulladék
	I7-2d-12

	
	
	Üzemeltetés

és használat

R7-2e


	Energiagazdálkodás
	 I7-2e-01

	
	
	
	Vízgazdálkodás
	I7-2e-02

	
	
	
	Háztartási hulladék kezelése
	I7-2e-03

	
	
	
	Karbantarthatóság, cserélhetőség
	I7-2e-04

	
	
	
	Lakók elégedettsége
	I7-2e-05

	8

Építőipari

Termékek


	Épületszerkezetek 

és termékek 

építésökológiai értékelése

R8-1


	Hazai elérhetőség
	I8-1-01

	
	
	Globális elérhetőség
	I8-1-02

	
	
	Előállítás során kibocsátott CO2eq tartalom
	I8-1-03

	
	
	Előállítás során kibocsátott SO2eq tartalom
	I8-1-04

	
	
	Épületszerkezet / termék primér energiatartalma
	I8-1-05

	
	
	Épületszerkezet / termék használati energiafelhasználása  
	I8-1-06

	
	
	Beépítés során kibocsátott káros anyag tartalom
	I8-1-07

	
	
	Épületszerkezet / termék használata során kibocsátott káros anyag tartalom
	I8-1-08

	
	
	Hulladék állapotban / recirkulálás során kibocsátott káros anyag tartalom  
	I8-1-09

	
	
	Megújuló erőforrás-használati arány
	I8-1-10

	
	
	Épületszerkezet / termék recirkulálhatóságának aránya
	I8-1-11


	9

Építési

Folyamat


	
	
	Anyag /bér /energia hatékonyság
	I9-03

	
	
	
	Fenntartási költségek
	I9-04

	
	
	
	Használati értékelemzések alkalmazása
	I9-05

	
	
	
	Használati értékelemzések költségei
	I9-06

	
	
	
	Helyi építőanyagok aránya az építésben
	I9-07

	10

Minőség-biztosítás,

épület-diagnosztika


	Minőség-biztosítás

az

építésben

R10-1


	Műszaki

szabályozottság

R10-1a


	Európa Szabványok bevezetettsége
	I10-1a-01

	
	
	
	Harmonizált európai szabványok
	I10-1a-02

	
	
	
	Magyar Nemzeti Szabványok korszerűsítése
	I10-1a-03

	
	
	
	Európai Műszaki Engedélyek kibocsátása
	I10-1a-04

	
	
	
	Építési folyamatok szabályozottsága
	I10-1a-05

	
	
	Alapvető

követelmények

érvényesülése

R10-1b


	Állékonyság és mechanikai szilárdság 
	I10-1b-01

	
	
	
	Tűzbiztonság 
	I10-1b-02

	
	
	
	Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
	I10-1b-03

	
	
	
	Használati biztonság 
	I10-1b-04

	
	
	
	Zaj- és rezgésvédelem 
	I10-1b-05

	
	
	
	Energiatakarékosság és hővédelem 
	I10-1b-06

	
	
	
	Építmények egyes hatások elleni védelme
	I10-1b-07

	
	
	Termékek megfelelősége

R10-1c


	Megfelelőségi Tanúsítvány alkalmazása
	I10-1c-01

	
	
	
	Megfelelőségi nyilatkozat szolgáltatása
	I10-1c-02

	
	
	
	Terméktétel tanúsítása
	I10-1c-03

	
	
	
	Termékegyed tanúsítása
	I10-1c-04

	
	
	
	Termékjellemzők tanúsítása
	I10-1c-05

	
	
	
	Gyártásközi ellenőrzés
	I10-1c-06

	
	
	
	Végtermék ellenőrzés alkalmazása
	I10-1c-07

	
	
	Minőségirányítás

R10-1d


	Projekt Ellenőrzési Terv alkalmazása
	I10-1d-01

	
	
	
	Minőségügyi Kézikönyv alkalmazása
	I10-1d-02

	
	
	
	Felelős műszaki vezető alkalmazása
	I10-1d-03

	
	
	
	Vevői elégedettség értékelése
	I10-1d-04

	
	Épület-diagnosztika

R10-2


	Szerkezet-regisztráció

R10-2a
	Kódlista
	I10-2a-01

	
	
	
	Deskriptorok
	I10-2a-02

	
	
	Szakértői alrendszer

R10-2b


	Hibakarakter
	I10-2b-01

	
	
	
	Szerkezeti elváltozás
	I10-2b-02

	
	
	
	Építési hibát okozó tevékenység
	I10-2b-03

	
	
	
	Vízszigetelési hiba
	I10-2b-04

	
	
	
	Hőszigetelési hiba
	I10-2b-05

	
	
	
	Tetőszigetelési hiba
	I10-2b-06

	
	
	
	Penészkár
	I10-2b-07

	
	
	
	Azbesztrost tartalom
	I10-2b-08

	
	
	
	Nedvességhatás
	I10-2b-09

	
	
	
	Épülettervezési hiba
	I10-2b-10

	
	
	
	Épületkivitelezési hiba
	I10-2b-11

	
	
	
	Épületfenntartási hiba
	I10-2b-12

	
	
	
	Épületállomány korösszetétele
	I10-2b-13

	
	
	
	Felújítandó épületek aránya
	I10-2b-14


Megjegyzések:

1. Az egészséges épületek rendszeren belül a komfort alrendszer indikátorai azokat a paramétereket tartalmazzák, melyek az ember közérzetét alapvetően befolyásolják. Ezek az indikátorok elsősorban épületek zárt belső tereinek komfort jellemzőit értékelik. Ezeket a jellemzőket viszont alapvetően befolyásolják a határoló épületszerkezetek jellemzői. Így például a hőkomfort meghatározó paraméterei többek között a levegő hőmérséklete, a határoló szerkezetek közepes sugárzási hőmérséklete, a levegő relatív nedvességtartalma, mely paramétereket a határoló szerkezetek (falszerkezetek, födémszerkezet, tetőszerkezet, padlószerkezet) alábbi épületfizikai jellemzői (indikátorai) befolyásolnak:

· egyenértékű hővezetési tényező – λ (W/mK)

· adott szerkezeti méretek esetén a hőátbocsátási tényező – k (W/m2K)

· a szerkezet (hőtároló) tömege – m (kg/m3)

· páradiffűziós ellenállási szám – μ

· páradiffúziós tényező - δ

A belső terek  akusztikai komfortját a határoló épületszerkezetek akusztikai jellemzői befolyásolják, nevezetesen a:

· súlyozott léghanggátlási szám – Rw (dB)

A komforttal kapcsolatos követelmények mindig a helyiségek rendeltetéséhez kötődnek. Az egyes épületszerkezetek helyes megválasztása így a helyiségek rendeltetésétől és a külső környezeti jellemzőktől függ (jellemző hőmérsékleti értékek, zajhatások, fényhatások, stb.)






Épületek és épületszerkezetek építésökológiai és –biológiai tulajdonságait értékelő


hazai CRISP indikátorok jegyzéke
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